El concreto arquitecténico de Coleccidn Vintage estd formado por una alta dosificaciéon
de cemento blanco, dridos finos, fibras de alto mddulo, pigmentos y aditivos.

Es un producto cementicio vibrado, sdélido, compacto y resistente, por lo tanto,
presentan caracteristicas propias de la fabricacién e intencién en aspecto como la
diferencia de espesor, variaciones de texturas, poros, variacién en tamano, variaciones
de color y de tono.

Ficha Tecnica Coleccion Vintage

DESCRIPCION MARCA NOMBRE % Absorcion % Mr uso FORMATO | ESPESOR ORIGEN |#U/CAJA
£ Resistencia a :
Panel 3D Coleccion - 44.5x [ Min:2cm 9
Estructurado | VARAN Vintage 6-8% la Flexion Pared 74cm | Max: 2,5 cm | ECUAdOr
m? por caja 0.66 m?
Pesoporcaa [ 2143 kg Formabtos
m? por Palleb 15.84 m?
. . 74 cm
Cajas por Pallet 24 cajas ' .
Altura de Pallet 102 m
Medidas de Palles | 0.90 ancho x 1.15 largo
Peso por Pallet 514.32 kg

Cédigos 445 cm

_ Variacion de Tono

Cad. 1202-010 Se puede dar una variacion en el tono del color, esto
por las materias primas que componen nuestros
productos, ya que, al ufilizar pigmentos naturales, no
siempre se obtendrd el mismo tono.

Porosidad

Esta caracteristica se obtiene después de la inclusion
en la mezcla de un agente generador y posterior
eliminacion mediante la adicion de componentes
quimicos. Esta porosidad es fundamental para el éxito
de los frabajos expuestos a estrés atmosférico ya que
permite infiltrar soluciones de agua.

Cod. 1202-010

Variacion de Espesor y Dimensiones
El proceso de elaboracion de nuestros productos, hace
Céd. 1202-010 qgue no todas las piezas tfengan el mismo espesor o las
' dimensiones exactas, pero esto no llega a afectar con
las caracteristicas de la pieza, la variacion serd por
milimetros solamente.

Cod. 1202-010
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